Detalhe Equipamento 


Nomenclatura Item 
Ultrassom Diagnóstico com Aplicação Transesofágica 11423 
Sinônimos 


Ultrassom Transesofágico 


Classificação 


Médico Assistencial 


Definição e Aplicação 

Equipamento para diagnóstico por imagens médicas geradas através de ondas mecânicas de frequência ultrassônica, para realização de exames ginecologia, obstetrícia, ecografia 
abdominal Geral, urologia, cerebrovascular, vascular periférico, ecografia mamária, músculo-esquelético, pequenas partes (tireóide, testículo), transcraniano, transfontanela, cardiologia 
adulta e pediátrica e transesofágico. 


A Especificação Sugerida não é de uso obrigatório, podendo o proponente alterar conforme sua necessidade, exceto para os itens de informática e unidades móveis. 


Ver Especificação Sugerida 1 A 


Preço Sugerido 


R$ 319.456,00 


Equipamento transportável sobre rodízios, painel de controle com monitor LCD de no mínimo 18 polegadas, mínimo de 22000 canais digitais de processamento. Zoom congelado e em e 
pelo menos até 10X, mínimo de três portas para transdutores com seleção eletrônica e sem adaptadores, Doppler Colorido, Pulsado e Contínuo, Doppler Tecidual Colorido e Espectral 
incluído no equipamento. Tecnologia de feixes compostos e tecnologia de redução de ruído e artefatos, Color Power Doppler e Doppler direcional; Modo-M; M+ Doppler Color; Modo M 
Anatômico. Transdutores multifrequênciais com tecnologia de banda larga, seleção de frequências independentes para 2D e Doppler pulsado e contínuo. Taxa de amostragem (frame 
rate) de pelo menos 250 fps para imagem 2D. Faixa dinâmica de no mínimo 120dB harmônica de tecido e harmônica de pulso invertido para todos os transdutores. Eco de Stress 
integrado ao equipamento e com protocolos programáveis pelo usuário. Ferramenta qualitativa e quantitativa para avaliação da mobilidade e desempenho da dinâmica Ventricular. 
Método visual e quantitativo incluindo dados como: velocidade, ventrículo, peak e times to peak, valores globais, por segmento e área localizada, Strain Rate pelo método bidimensional. 
Medidas automáticas, através da detecção automática de bordos, para realização automática de fração de Ejeção. Cine Review de pelo menos 2.000 imagens 2D ou Color. Software 
para composição espacial de imagem por interpolação de feixes. Software de análise automática em tempo real da curva de Doppler. Software de imagem panorâmica com capacidade 
de realizar medidas. HD interno de pelo menos 500 GB. Capacidade de armazenamento, revisão de imagens estáticas e clipes dinâmicos. Possibilidade de ajustes posteriores em 
imagens armazenadas, possibilidade de inserir textos e executar medidas em imagens armazenadas. Divisão de tela em no mínimo 1, 2, 4. Conectividade de Rede DICOM. DICOM 3.0 
(Media Storage, Verification, Print, Storage, Storage/Commitment, Worklist, Query - Retrieve, MPPS (Modality Performance Procedure Step), Structured Reporting). Gravação disponível 
em CD/DVD-RW ou memória USB ou DICOM com visualizador DICOM de leitura automática. Gravação de Imagens em Pen Drive. Impressão direta. Pelo menos 32 presets 
programáveis pelo usuário. Aquecedor de gel. Ícones Anatômicos configuráveis. Imagem trapezoidal real disponível para os transdutores lineares. Acompanhar os seguintes 
transdutores banda larga multifrequenciais: Transdutor Cardíaco Setorial Adulto que atenda as frequências de 2.0 a 4.0 MHz; Transdutor Cardíaco Setorial Pediátrico que atenda as 
frequências de 4.0 a 6.0 MHz; Transdutor Llinear que atenda as frequências de 4.0 a 11.0 MHz; Transdutor Transesofágico Multiplanar que atenda as frequências de 3.0 a 6.0 MHz, 
trabalho com faixa de frequência harmônica. Acessórios: Impressora a laser colorida, ECG de 3 vias, suporte para transdutor transesofágico e no break compatível com o equipamento. 


Configurações Permitidas e Características a serem Especificadas 


É OBRIGATÓRIO A SOLICITAÇÃO DE APLICAÇÃO TRANSESOFÁGICA NESTE ITEM 
(TRANSDUTOR E SOFTWARE). 

Definir as características do modo de imagem, presets que deve possuir, capacidade do 
disco rígido (HD) para armazenamento de imagens e gravador de CD/DVD e Pen Drive, 
definir quantidade, tipo, função e frequência dos transdutores de acordo com a aplicação 
que será dada ao equipamento. Também deve-se descrever a estrutura física do 
equipamento, tamanho do monitor, quantidade de entradas ativas para transdutores. 
Pode-se descrever impressora térmica (videoprinter) E/OU impressora laser ou jato de 
cera e no-break compatível com o equipamento. A configuração deverá ser observada 
com o porte, perfil institucional e especialidades (habilitação médica em transesofágico). 


Conforme Deliberação nº 132/2015, da Comissão Nacional de Incorporação de 
Tecnologias no SUS, o equipamento Fibroscan não é passível de financiamento. 


Ambientes 


Programa Estratégico / Componente 


Empresa Participante do PROCOT 
ALFAMED SISTEMAS MÉDICOS LTDA 
ALLIAGE SA INDÚSTRIAS MÉDICO ODONTOLÓGICA 
FUJIFILM DO BRASIL LTDA. 


GE HEALTHCARE DO BRASIL COM. E SERV. PARA EQUIP. MEDICO-HOSPITALARES LTDA. 


IMEX MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 
KONIMAGEM COMERCIAL LTDA. 


MINDRAY DO BRASIL - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 


PHILIPS MEDICAL SYSTEM LTDA 
SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓTICOS S.A. 


Página na Internet 
http:/Awww.alfamed.com 
http:/Anww.alliage-global.com 
http://www fujifilmamericas.com.br/ 
http:/Awww3.gehealthcare.com.br/ 
http://https:/Awww.imexmedicalgroup.com.br 
http:/Avww.konimagem.com.br 
http:/Awvww.mindray.com/pt/index.html 
http://www .healthcare.philips.com/br pt/ 


http://www .siemens.com.br 


Telefone 
(31)36816388 
(16)35121212 
(11)50914000 

0800122345 
(48)32518800 
(11)29501971 
(11)36721443 
(11)21250600 
(11)39083668 


O PROCOT é um programa de cooperação técnica de participação voluntária que visa a obtenção de informações técnicas de equipamentos disponíveis no mercado brasileiro. As 
empresas relacionadas aos equipamentos são participantes, disponibilizando de forma sistemática, informações técnicas e econômicas sobre seus produtos para o Ministério da 
Saúde. A divulgação das empresas do PROCOT através do SIGEM possui caráter único de transparência e publicidade, não representando em nenhuma hipótese qualquer tipo de 
homologação ou recomendação por parte do Ministério da Saúde no que tange ao fornecimento de equipamentos. 


Contato para dúvidas, sugestões e opiniões: procot(dsaude.gov.br 


